
23.PIELIKUMS



Gaisa piesārņojuma izkliedes jūtīguma analīze - emisijas avota veida izvērtējums1 
 

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu veikšanai tika izmantota datorprogrammu ADMS Urban 
5.0 (izstrādātājs CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermiņa licence 
A01-1197-C-URBAN-LV). Lai izvērtētu, kāda tipa emisijas avots ir jādefinē poligona tipa 
darbībām piesārņojošo vielu izkliedes modelī – laukumveida vai tilpumveida – tika veikta 
piesārņojošo vielu izkliedes modeļa jūtīguma analīze. 
 
Jūtīguma analīzē modelēts 15 ha liels laukums, kā piesārņojošo vielu izvēloties daļiņas PM10.  
Jūtīguma analīzē tika salīdzināti izkliedes aprēķinu rezultāti no sekojošiem emisijas avotu 
veidiem: 

• laukumveida emisijas avots, ar plūsmas ātrumu 0,01 m/s (skatīt 1.attēlu); 

• laukumveida emisijas avots, ar plūsmas ātrumu 0,1 m/s (skatīt 2. attēlu); 

• tilpumveida emisijas avots, kura augstums ir 0,5 m/s (skatīt 3. attēlu); 

• tilpumveida emisijas avots, kura augstums ir 2 m/s (skatīt 3. attēlu). 
 
Katrā no apskatītajiem variantiem ir izmantots vienāds daļiņu PM10 emisijas daudzums, kas 
pārrēķināts attiecīgi uz g/m2/s vai g/m3/s.  
 
Gaisa kvalitātes novērtējums veikts 2 metru augstumā atbilstoši 2013. gada 2.aprīļa MK 
noteikumiem Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu 
izstrādi”. Modelēšanā izmantotais aprēķinu solis ir 25 metri. 
 
Atbilstoši jūtīguma analīzes rezultātiem (skatīt 1.-4. attēlu) tika secināts, ka tilpumveida 
emisijas avots, neatkarīgi no tā augstuma, dod nelabvēlīgāku situāciju nekā laukumveida 
emisijas avots, līdz ar to, piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanā poligona tipa piesārņojošas 
darbības (piemēram, derīgo izrakteņu ieguve ar ekskavatoru, tehnikas kustība paredzētās 
darbības teritorijā u.c.) definētas kā tilpumveida emisijas avoti ar augstumu 0,5 m. 
 

 
1 Ievades dati uz rezultāti pieejami elektroniski 



 

 
1. attēls. Laukumveida emisijas avots, plūsma - 0,01 m/s 

 
2. attēls. Laukumveida emisijas avots, plūsma - 0,1 m/s 

 
3. attēls. Tilpumveida emisijas avots, avota augstums - 0,5 m 

 
4. attēls. Tilpumveida emisijas avots, avota augstums - 2 m 

 




